
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

LegeringsgrupperLegeringsgrupper

Sammanfattning DIN-norm/EN-normSammanfattning DIN-norm/EN-norm

Legeringsgrupper
Grupp 1

Grupp 2

EN AW-1050A, EN AW-1070A, EN AW-1200, EN AW-1350

EN AW-3003, EN AW-3103

EN AW-5005

EN AW-6005, EN AW-6012, EN AW-6060, EN AW-6061, EN AW-6063, EN AW-6082, EN AW-
6026, EN AW-6101B, EN AW-6262

EN AW-2007, EN AW-2011, EN AW-2014, EN AW-2017A, EN AW-2024, EN AW-2030

EN AW-5052, EN AW-5083, EN AW-5086, EN AW-5754

EN AW-7020, EN AW-7022, EN AW-7075

Typ av produkt Legering Egenskaper Toleranser
DIN EN DIN EN DIN EN

Plåt / Plattor - Kallvalsad
Plåt / Plattor - Varmval-
sad

1725 573-3 1745 485-2
1783

59600
485-4
485-3

Rundstång - Dragen
Rundstång - Pressad 1725 573-3 1747 754-2

755-2
1798
1799

754-3
755-3

Fyrkantstång - Dragen
Fyrkantstång - Pressad 1725 573-3 1747 754-2

755-2
1796

59700
754-4
755-4

Sexkantstång - Dragen
Sexkantstång - Pressad 1725 573-3 1747 754-2

755-2
1797

59701
754-6
755-6

Plattstång - Dragen
Plattstång - Pressad 1725 573-3 1747 754-2

755-2
1769
1770

754-5
755-5

Profiler 1725 573-3 1748 755-2 1748 755-9
Runda rör - Draget
Runda rör - Pressat 1725 573-3 1746 755-2 1795

9107
754-8
755-8




